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Kurzanleitung zur Installation der LunaWLANnet
Wifi/WLAN Aktivantenne

Version 1.3/27.09.11
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2,4GHz 12dBi Rundstrahlantenne

2,4GHz ca. 32dbm LunaWLANnNet Antenne mit einstellbarer Sendeleistung

20m oder 30m Cat5 LAN Kabel zum Anschluss der Antenne an den Stromadapter
PoE Stromversorgungsset: 230V => 12V Stecknetzteil + PoE Injektor

3m Ethernet Catbe Kabel (BLAU) zum Anschluss des POE Stromadapters

an den Rechner oder Switch

Diese Anleitung.

Lieferbares Zubehor

* Power Adapter um auch bei wenig Bordspannung die LunaWLANnet

mit 18 Volt zu versorgen. 9-15V DC in / 12,15-24 V DC Out Bitte auf 18V einstellen

* Mastmontagewinkel mit Schraubmuttern der Antenne.
*  Werkzeugloser RJ45 Spezialstecker (wird bei Mastdurchfihrung o.a.

ohne Crimpzange benoétigt)

* RJ45 Crimpstecker (nur mit Crimpzange anschliebar)

Montage der Rundstrahlantenne:

A. Um die bestmégliche Reichweite zu gewahrleisten sollte die Rundstrahlantenne
so weit oben wie méglich platziert werden.

B. Wegen der horizontalen Richtcharakteristik der Rundstrahlantennen muss diese Antenne
senkrecht aufgestellt werden!

C. Achten Sie ebenfalls darauf, dass sich keine Metallgegenstande in unmittelbarer
Strahlachse des Rundstrahlers (mindestens im Bereich von 2m) befinden, dies konnte zu
Reflektionen, Ausléschung der Ubertragungswellen oder anderen Stoérungen und somit zur
Verschlechterung Signale fluhren!

D. Funkantennen mit hoher Sendeleistung kénnen die Elektronik des Wlan-Clients stark
beeinflussen und eventuell beschadigen, deswegen sollten Sie daflir sorgen, dass sich
solche Antennen nicht in unmittelbarer Nahe der Wlan-Clients befinden oder beim Betrieb
der LunaWLANnet zumindest nicht im Betrieb sind. Die Nahe zu einer VHF Antenne hat
bisher zu keinen geflhrt !

Vorbereitung:

1. Lesen Sie bitte die Kurzanleitung einmal komplett durch bevor Sie mit der Installation
anfangen!

2. Schlielen Sie die Stromversorgung erst zum Schluss an das Gerat an!

3. Achten Sie dabei, dass das blaue LAN Kabel einerseits an die Netzwerkkarte in lhrem
Notebook/Rechner und andererseits nur an den LAN Anschluss an dem Stromadapter
angeschlossen werden darf und auf keinen Fall an dem PoE Anscluss des
Stromadapters!

4. Prifen Sie in den Einstellungen Ihrer Netzwerkkarte ob die die automatische

Adressenvergabe (DHCP) aktiviert ist!
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Internet Protocol {TCP/IP) Properties E
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General | Alkernate Configuration I

You can get IP settings azsigned automatically if your netwark. supports
thiz capability. Othenwize, pou need to ask your network administrator for
the: appropriate [P settings.

* DObtain an IP address automatically

— Uze the following IP address:
1P address:; |

Subhet mask: I

[etault gateway: I

{% ‘Obtain DNG server addiess automaticallg

—{" Use the following DNS server addresses;

Ereferred DHE semvern I

Altemate DNS semwen I

Advanced. |
QK I Cancel |

Konfiguration der LunaWLANnNet:

1. SchlieRen Sie das graue Kabel an den Stromadapter in die Buchse PoE an.

2. Mit dem blauen Kabel verbinden Sie die LAN-Buchse des Stromadapters mit der LAN
Buchse in lhrem Rechner/Notebook.

3. Schalten Sie die Stromversorgung ein (entweder Uber den mitgelieferten 230V-Adapter
oder 12V-24V Direktanschluss an den Stromadapter (+ innen / - auf3en))

4. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, sollte die LunaWLANnet jetzt starten und dem
Rechner eine IP-Adresse vergeben, dies kdnnen Sie leicht Uberprifen, indem Sie auf das
Netzwerksymbol in der Taskleiste doppelklicken
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Die IP-Adresse Uberprufen (sollte im Bereich zwischen 192.168.254.50 - 100 liegen)
Netzwerkcenter offnen (Windows 7)

@ » Control Panel » Network and Internet » Network and Sharing Center

Control Panel Home . . . . -
View your basic network information and set up connectior

Change adapter settings @ - @
Chamy = 3

9

settings *& WIENG Network 5 1
(This computer)
View your active networks
S Access type: 1
HomeGroup: J
Home network

Connections: [ |

Change your networking settings

Set up a new connection or network
~ Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; o

Den aktiven Adapterport auswahlen und mit rechtem Mausclick
Status / Details anzeigen lassen
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. Local Area Connection Status

[re

Connection
IPv4 Connectivity:
IPv6 Connectivity:
Media State:
Duration:
Speed:

(Coetais.. )

Activity

Bytes:

Sent

2,049,499

Internet

No Internet access
Enabled

01:08:45

1.0 Gbps

Received

35,007,800

‘/:“‘:;‘Properties’\‘ / @) Disable \

4 N )\
_ Diagnose |

Close

Local Area Connection Status

©

Network Connection Details

Network Connection Details:

Property

Connection-specific DN...

Description
Physical Address
DHCP Enabled
IPv4 Address

IPv4 Subnet Mask
Lease Obtained
Lease Expires
|Pv4 Default Gateway
IPv4 DHCP Server
IPv4 DNS Server
IPv4 WINS Server

NetBIOS over Tepip En...

Linkdocal IPv6 Address
|Pv6 Default Gateway
IPv6 DNS Server

Value

Parallels Ethemet Adapter
00-1C-42-33-D4C6

Yes

152.168.254.65

255.255.255.0

Sunday, August 28, 2011 11:36:21 AM
Sunday, August 28, 2011 12:36:25 PM
192.168.254.1

192.168.254.1

152.168.254.1

Yes
fe80::c912:d2b0:d23:18c %15

fe80::21c:42f fe00:18%15

e )

Sollte hier eine andere Adresse als 192.168.254.1 erscheinen Uberprifen Sie nochmals die
Netzwerkkarteneinstellungen und die Verkabelung! Prifen Sie ob an der LunaWLANnet die
Power und LAN Led’s leuchten (die ersten zwei griinen LED’s)!

Es darf kein anderes Netzwerk am Computer aktiv sein! Also andere WLAN/UMTS
Stick/Netzwerkkabel vor Installation deaktivieren oder rausziehen. Rechner neu starten.

Soll die LunaWLANnet neben anderen Netzwerken eingesetzt werden ist eine individuelle
Konfiguration notwendig. Gerne helfen wir lhnen auf Anfrage per e-mail.
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5. Starten Sie jetzt den Internet Explorer (Firefox, Explorer, Safari, Opera 0.a.) und geben die
IP Adresse der LunaWLANnet http://192.168.254.1, wie auf dem Bild in die
Adresszeile ein:

4| » || + |~ http://192.168.254.1

Bestatigen Sie die Eingabe mit ,,Enter”

6. Sie werden jetzt aufgefordert sich anzumelden, geben Sie die Daten flr die Anmeldung wie
folgend ein:

To view this page, you must log in to area "UBNT " on
192, 168.254.1:80.

Your password will be sent unencrypted.

Name: ubnt

Password: sessseeeee

Benutzer: ubnt

Passwort: lunatronic
Grof3/Kleinschreibung beachten
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Jetzt erscheint im Explorer das Konfigurationsmen

Base Station SSID: | LUNATRONIC AIR |
Signal Strength:

TX Rate:
Frequency:
Antenna:
Security:
Transmit CCQ:
Uptime:

LAN Cable:

AP MAC: [ o0:1D:19:c8:co:pc |
(EROONECDCEME | -62 dBm
RX Rate:
Channel: (s |
Noise Floor:
ACK Timeout:
Qos status:
| 00:58:20 | 2009-11-09 16:56:16
[on [uBNT

[192.168.254.1

‘ 3692882 | | TEERE R ]
65925830 [ 0]

66091030 67288 || 0]

3sse719 J|  42ss3ff 0]

8.

8.1.
8.2.

Im ,Link Setup” kénnen Sie zu einem gewlinschten Access Point verbinden, dafur
gehen Sie wie folgend vor:

Wechseln Sie zum ,Link Setup“ Menu
Klicken Sie auf den Button ,Select”
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| Scanned channels: 1 322333344355366377388399401041 1142 ]

MAC address ESSID Encryption Signal, dBm ' Noise, dBm Frequency, GHz Channel
® 094:0C:6D:C8:20:46 yca - -33 -79 2.437 6
() 00:25:9C:20:E6:34  yca marinas - -57 -79 2.437 6
") 00:22:6B:85:94:1C  sum - -60 -79 2.437 6
() 00:1C:10:16:62:0E  corna bar - -65 -79 2.437 6
() 00:25:86:E1:49:78 38A WPA2 -66 =79 2.437 6
") 00:02:6P:56:87:F7  Park Tower - -72 -77 2.432 5
") 06:02:6F:56:87:F7  SHERATON - -73 -77 2.432 5
() 00:12:0E:AP:55:17  PREDIO YCA - -75 -95 2.412 1
() 00:1C:P0:D7:63:51  BQB-DNM - -76 -80 2.452 9
() 02:24:94:34:8P:84 - -77 -79 2.457 10
() 00:07:0E:15:25:00 Atalaya - -77 -80 2.462 11
() 00:23:89:83:A6:50 WPA -78 -87 2.412 1
() 00:02:6F:5D:F6:AF  SHERATON - -78 -80 2.462 11
() 00:02:6P:5B:8B:97 - -79 -88 2.462 11
() 6A:4E:EB:80:4D:92  SSW - -80 -95 2.412 1
C 00:1C:50:D7:60:46 Perry-DNM - -80 -95 2.422 3
() 00:16:9D:CD:61:15  terwnet WPA -82 -87 2.412 1
() 00:02:6P:55:06:0A  SHERATON - -84 -94 2.427 4
() 00:C0:26:P1:83:7D  TERMINAL WPA -85 -88 2.462 11
() 00:0F:34:C1:2F:6A WVisitantes - -85 -88 2.462 11
() 00:02:6F:5D:F6:B5  SHERATON - -85 -95 2.412 1
() DB:5D:4C:R4:3B:7C  Wi-Fi Arnet WEP -86 -87 2.412 1
O 00:15:6D:E2:79:F5 Aircimsadepo WPA -86 -85 2.412 1
C 00:13:10:76:C2:C1 AVIATArgentina WPA -88 -94 2.427 4
(0 00:02:6F:7B:92:BC  SHERATON - -89 -96 2.412 1
() 00:02:6F:64:DD:B2  SHERATON - -90 -94 2.427 4
(0 6A:4E:EB:80:4D:92  SSW - -01 -95 2.412 1
() 00:0C:42:18:94:6A base WEP -92 -94 2.427 4

8.

w

8.4.

Wahlen Sie den Gewunschten Access Point, indem Sie ihn markieren und
anschlieBend auf den Button , Select” klicken.

Fir eine gute Verbindung bendtigen Sie eine Empfangsstarke Uber -70dbm. Sortieren
Sie die Liste nach Signalstarke indem sie auf die blaue Uberschrift cklicken. Die Werte
sind negativ angezeigt. Ein Signal -38 dbm ist wesentlich starker als -75dbm.
Bestatigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie jetzt auf den Button ,Change“ (ggf. 2mal)
driicken, und anschlieBend tbernehmen Sie die Anderungen durch das Klicken auf den
Button ,Apply“. In seltenen Fallen fragt die Software nach einer MAC Adresse. Dann
ist die des Netzwerknotens in den Sie sich einwahlen wollen. Mit Copy und Paste
kénnen sie sich den aus der Stationsliste kopieren und einfligen. Beispiel:
7C:4F:B5:95:34:AE

Unter Wireless Security werde ggf. weie Felder angezeigt, wo das Netz Passwoérter etc
braucht um die Verbindung aufzubauen. Bei alteren WEP Netzten muss ggf. die WEP
Keylength manuel geandert werden.



 Main up. | Network | Advanced | Services | System BliiliLET®

Configuration contains non-applied changes. Apply these ch{ges? - i

BASIC WIRELESS SETTINGS \.—/

Wireless Mode:[’l  Station sl

ESSID: [ Wi-Fi CUBA Nunez Exteric|

Lock to AP MAC: [ |

Country Code: [ Argentina S
IEEE 802.11 Mode:

Channel Spectrum vﬁdu“j'll Max Datarate: 11Mbps

Channel Shifting:..

© Copyright 2006-2011 Ubliquitl Networks

9. Zurlck im Main Menu kénnen Sie die Signalstarke sowie weitere Informationen einsehen.
10. Schlielen Sie jetzt alle Konfigurationsfenster und geben Sie in einem neuen Fenster die
gewunschte Internetadresse, z.B. www.google.de, ein.
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Fehlersuche

ACHTUNG: Bitte andern sie keine sonstigen Einstellungen. Bitte stellen sie unter ,SYSTEM*
auf keinen Fall den Netzwerkadapter auf seine Werkseinstellungen zurtck. Auch nicht am Fuf3
der Antenne auf Reset drlicken. Damit wird die automatische Konfiguration unbrauchbar.
Sollte das doch einmal passieren, ist die Antenne unter der IP 192.168.1.20 (kein DHCP, die
PC Adresse z.B. 192.168.1.10, Subnetz 255.255.255.0 mussen Sie dann von Hand den
Rechner zuweisen!) erreichbar Benutzer = "UBNT" Pass = "UBNT" Dann kdnnen Sie die unter
SSYSTEM* die Lunatronic Konfiguration wieder auf die Antenne laden. Die notwendige Config-
File finden sie bei uns im Internet.
http://www.lunatronic.net/picture-pool/lunawlannet-config-file /at_download /file

Die LunaWLANnNet zeigt von unten nach oben mehere LED’s.
Grin => Power

Grln => physikalische LAN Verbindung hergestellt

Die nachsten vier LED’s zeigen die Signalstarke an

Rot => sehr schwache Verbindung

Gelb =>schwache Verbindung

Grln => gute Verbindung

Grun => sehr gute Verbindung

Bitte beachten Sie, dass die LunaWLANnet eine Mindestspannung von >12 Volt bendtigt.
Wird die LunaWLANnet am Bordnetz betrieben und unter 12 Volt kann es dazu kommen, dass
die Antenne von alleine neu bootet und dann naturlich zeitweise kein Internet zur Verfligung
steht.

Achtung: Die LunaWLAN und der Logilink Router funktionieren in der hier beschriebenen Art
und Weise nicht mehr, wenn sie eine andere zusatzliche WLAN Verbindung Gber eine
zusatzliche Antenne, WLAN Stick, LAN, G3, UMTS etc. einsetzten.

Fiir den PACTOR Benutzer: Fir den Empfang und Senden von e-mail Uber PACTOR sollte die
LunaWLAN und vor allen Dingen der DC/DC Wandler ausgeschaltet sein. Auch bei
Mastmontage der LunaWLANnet, kann der UKW Empfang und die Aussendung gestort sein.

Das LANKABEL

Wenn Sie fur die Verlegung des LAN Kabels des Stecker abschneiden, mussen Sie einen
neuen RJ-45 Hirose Stecker (optional) ancrimpen. Dies kann mit einer Crimpzange geschehen,
oder mit dem speziellen feldkonfektionierbaren Stecker.

Abbildung ahnlich

Eine kleine Montageanleitung liegt dem Stecker dabei. Dort ist allerdings die Farbbelegung
T568A erklart und die meisten LAN Kabel, die wir ausliefern entsprechen der T568B Vorgabe.
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Bei der Montage der farbigen Drahte ist unbedingt notwendig, die gleichen Farben wie an dem
abgeschnittenen Stecker zu verwenden.

T-568B Straight-Through Ethernet Cable

345678 RJ45Plug 723255738
WY | Pin W
a1 L1

o O g BbGbrBR

Z

_I-l

© O g BbGbrBR

Clip is pointed
away from you.

T-568A Straight-Through Ethernet Cable
gl 567 RJ-45Plug [ §| 5
il i i

Pin 1

8

Clip is pointed
away from you.




Die Mastmontage

Wenn Sie die Antenne an der Mastspitze anbringen, was die weitesten Verbindungen
ermoglicht, bendtigen Sie den Haltewinkel, den Sie optional bei uns bestellen konnen.

Schutz vor UV
LAN Kabel die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, aber auch dort, wo das Kabel in den Mast
geht sollten Sie vulkanisierendes Tape nutzen um die Kabel zu schitzen:

Beispiel




Der optionale WLAN Verteiler

Der optionale LogiLink WLAN Verteiler stellt die Internet Verbindung zum Beispiel innerhalb
des Bootes zur Verfluigung. Dann kdnnen WLAN Gerate wie Notebooks, iPhone, iPad etc. sich
Uber dieses ,interne WLAN Netzt“ mit dem Internet verbinden.

Die Installation ist einfach:

1. Das blaue LAN-Kabel vom POE Adapter mit der LAN Buchse des Rechners verbinden und
wie oben beschrieben eine Verbindung zum Internet herstellen.

2. Wenn der Rechner eine Verbindung Uber die LunaWLANnet hat, den blauen LAN Stecker am
PC herausziehen und in den LogiLink Router stecken. Den LogilLink jetzt mit Strom Uber den
USB Stecker versorgen. Das Gerat konfiguriert sich selber und es leuchtet AP Modus auf.
Fertig. Mit dem Notebook/Iphone/iPad jetzt nach neuen WLAN Netzen suchen. Es erscheint
das LoigiLink Netzwerk. Ggf. dauert es noch ein paar Sekunden, dann funktioniert die
Verbindung. Die Stromversorgung kann Uber die USB Buchse am DC/DC Wandler gemacht
werden

ACHTUNG: Das Logilink stellt einen ungeschutzten WLAN Access Point zur Verfugung. Auch
ihr Stegnachbar kann sich ggf. dartber verbinden. Sie kbnnen dem Logilink aber ein Passwort
geben und einen anderen Namen. Hierzu mussen sie den LogiLink mit dem Netzwerkkabel
direkt mit ihrem PC verbinden. Dann die Adresse auf der Unterseite des LogilLink Routers
aufrufen. Mehr dazu im Handbuch des LogilLinks.

Der optionale WLAN Verteiler R36

Der optionale LogiLink WLAN Verteiler stellt die Internet Verbindung zum Beispiel innerhalb
des Bootes zur Verfligung. Dann kénnen WLAN Gerate wie Notebooks, iPhone, iPad etc. sich
Uber dieses ,interne WLAN Netzt“ mit dem Internet verbinden. Auerdem kann an diesem
Router ein UMTS/G3 Stick angesteckt werden, der jene Internetverbindung lokal als HotSpot
zur Verfugung stellt.
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Dem Produkt liegt eine Bedienungsanleitung in Englisch bei. Hier ein paar Tipps im Umgang
mit dem Router:

Hier einige Installationshinweise in deutsch.:

Zur Einstellung den R36 Router Uber ein LAN Netzwerkkabel mit dem PC verbinden. Am Router die Netzwerkbuchse
zur Stromanschlussseite. Der Router ist dann mit der Adresse 192.168.2.1 Uber den Browser zu erreichen. Das
blaue LAN Kabel der LunaWLANnet vom POE kommend mit dem Anschluss WAN (Anschluss Antennenseite). Die
LunaWLANnNet sollte jetzt vom Rechner aus unter 192.168.254.1 mit dem Browser erreichbar sein. Dauert etwas.

Miarmr e s b e

Name und Kennwort sind ,admin®

Funktioniert das nicht direkt, muss die angeschlossene Netzwerkkarte am PC auf eine feste IP eingestellt werden.
zB. 192.168.2.10 / 255.255.255.0

ann
Lalr j# & ControlPened » Network and Intemet » Network Connections »

Organcze w  Disable this network devicr  Diagaose this connection  Rename thi

AL Loc A Comecton

5 Network 6

G LiPaa +, orvic )
Status
Dlagree

% erdige Cormectors.

Create Shortost

Bei Windows uber das Netzwerkcenter den LAN Adapter auswahlen:

P] & Control Panel » Network and Intenet » Network Connections »

rnaniza w  Nicahla thic nahunrk daica  Diznnnca thic connection  Renamet
= .. Local Area C i perti

| Networking
Connect using:

& Parallels Ethemet Adapter

(" Corfigure.. )

This connection uses the following tems:

% Parallels Shared Folders

% Client for Microsoft Networks

¥l $BlQ0S Packet Scheduler

¥l 4B File and Printer Sharing for Microsoft Networks

4. Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)

CalS ntemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) |

W s Link-Layer Topology Discovery Mapper /O Driver
™) .. Link-Layer Topology Discovery Responder

Y

<

Install ) " Properties

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The defauit
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

OK ) ( Cancel

und die Netztwerkidentifikation wie folgt dndern.



« + &> Control Panel » Network and Internet » Network Connections »

Arnaniza w Ricahla thic natunrk dsvics Rizannca thic sannaction Rename t
[ Local Area Connection Properties

| Networking

Cr :
(&) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

| General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(") Obtain an IP address automatically
(+) Use the following IP address:

IP address: 192.168 . 2 . 10
Subnet mask: 255.255.255. 0
Default gateway: 192.168. 2 . 1

Obtain DNS server address automatically
(+) Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit " advanced... |

W—? (" cancel

Nach Bestatigung sollte der Router jetzt erreichbar sein. In ganz seltenen Fallen ist der Router allerdings mit einem
Hotspot verbunden oder meint dies und hat eine alte IP gespeichert. Dann hilft leider nur noch das Geréat
umzudrehen und mit einem Kugelschreiber den Resetknopf 10 Sekunden lang zu drlicken und das Gerat auf seine
Werkseinstellungen zurlickzusetzten. Danach sollte es denn aber nun endglltig klappen.

Bei Benutzung eines Apple Computers muss die Netzwerkkarte an dem der R36 direkt angeschlossen ist, ggf. Uber
Systemeinstellungen / Netzwerk eingestellt werden, wenn sich das Netzwerk nicht schon von alleine einstellt.

e o0 Netzwerk
| « | » || Alle einblenden | Q
Umgebung: | Umgebung (14.08.11 19:50) B
e S22 Status: Verbunden
@ Parallel...dapter , _» .Ethernet” ist zurzeit aktiviert und hat die IP-
T4 Adresse 192.168.2.100.
@ FlreWire IPv4 konfigurieren: | DHCP v
~ Wi-Fi = IP-Adresse: 192.168.2.100

Teilnetzmaske: 255.255.255.0
 Huawei Modem () &
2 Router: 192.168.2.1
® USB Ethernet DNS-Server:

Such-Domains:

JPR [ e Weitere Optionen ... ?

] .‘Kl Zum Schitzen auf das Schloss klicken.

Assistent ... Zuri
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Unter Optionen kann man dort die Einstellungen éndern:

Netzwerk

WINS = 802.1X  Proxies | Hardware |

IPv4 konfigurieren: | Manuell

IPv4-Adresse: | 192.168.1.10
Teilnetzmaske: 255.255.255.0

Router: 192.168.2.1

IPv6 konfigurieren: | Automatisch

Router:
IPv6-Adresse:

Prafix-Lange:

?) Abbrechen oK

Assistent

2. Router im Browser verbinden. Username/Passwort: admin/admin

Das erweiterte Setup ermdéglicht einfach die Konfiguration des Router als Router fur die WLANnet oder eines
Huawei UMTS/G3 Sticks. Beide Betriebsarten kdnnen nebeneinander gefahren werden. So ist es zum Beispiel
méglich die LunaWLANnet als Standardverbindung zu konfigurieren und sollte hier keine Internetverbindung mehr
zu finden sein, verbindet sich der Verteiler dann mit dem UMTS/G3 Netz des angeschlossenen Datensticks.

Fur den Betrieb nur mit der LunaWLANnet eignet sich der Bridge Modus am besten. Nach Auswahl dieses Modies
und Neustart des R36 wird das blaue LANKabel direkt in den WAN Port des R36 gesteckt. Der Hotspot des R36

kann umbenannt werden und mit einem Passwort versehen werden.
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HotSpot / WiFi \\m_) Huawei UMTS Stick*(79,90 C)‘_.
Masthalterung* (58,31 €) ' 4;:.:\
' ¢

Blitzschutz* (51,17 €) /7/(" ’ UMTS Rundstrahlantenne*(89,90 €)

(s

\J WLAN Verteiler*(58,31 €)

POE Adapter
LAN Kabel blau
T (
LAN Kabel grau 20 Meter Stromversorgung 12-28 Volt DC

glternqtivg Richtar)tepne LunaWLANnNet
Lieferumfang und Optionen
LS .

- // ,} WLAN Verteiler
Antennenarten® (69,30 €)n A 0,. /

USB fir UM_TS/_G3 Stickl*(v]OS,ZS_ € €)






